
 

      
      
      
      
      

Accrocheur d'aile CARTER 64200 CF4L7K 
 

 

  

Codes de produit:  

Reference:
PC291-00039
EAN13: -
UPC: -  

  

Attributs du produit:  

  

Description du produit:  

S'appuyant sur le succès du modèle Carter 64348, le pistolet de remplissage sous pression léger
et robuste du modèle 64200 est conçu pour augmenter la durabilité et réduire les coûts de
maintenance.

Le modèle 64200 utilise les mêmes accessoires que l'ancien modèle 64348.

Tous ces accessoires sont maintenant dotés de bagues d'usure en acier inoxydable dans les
joints à rotule pivotants.

Caractéristiques

 Se connecte à un adaptateur pour avion standard international à 3 points

 Joint nasal à pression auto-réglable. Aucun réglage mécanique ni ressort n'est utilisé.

 L'installation du raccord d'échantillonnage est standard
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 Sans fuite en cas de charges latérales extrêmes, d'usure des adaptateurs et de
températures extrêmes

 Faible chute de pression

 Deux orifices filetés dans le corps de la buse pour le casse-vide et l'échantillonnage
simultané du produit

 2, 2½ et des entrées à déconnexion rapide filetées NPT et BSPP de 3 pouces sont
disponibles

 En option, les tamis de 40, 60 et 100 mailles sont retenus par un anneau à pression pour
faciliter leur retrait

 Valves de contrôle d'extrémité de tuyau (HECV) de 2,413 bar, 3,103 bar et 3,792 bar
disponibles.

 Double verrouillage de sécurité redondant marche/arrêt facile QD

 Un pivotement plus facile dans toutes les conditions. Pivotement indépendant du QD.

 Possibilité de choisir entre un robinet à boisseau sphérique ou un dispositif de
déconnexion à sec pour faciliter l'inspection de la crépine

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Reds-mro - 170 Rue Clément Ader, Zone Industrielle Nord, 69400 ARNAS 

http://www.tcpdf.org

